STATO DI APPLICAZIONE

NOTE

FASE DI LAVORAZIONE { MATRICE AMBIENTALE

trasferendo TPCB o i rifiuti generati dalla
pulizia di sversamenti di PCB diventino
rifiuti che vengono immagazzinati come
rifiuti contaminati da PCB.

PCBeil 160210 per il quale viene
effettuato unicamente stoccaggio.

ATTIVITA DI MOVIMENTAZIONE CONNESSE CON IL TRAVASO DEI

RIFIUTI

Effettuare I'accumulo di materiali
odorigeni solamente in modo controliato
(cicé non all'aria aperta) per evitare la
 generazione di odori molesti.

APPLICATA

I materiali odorigeni vengono stoccati in
locali compartimentali e sotto aspirazione
con abbattimento delle emissioni aeriformi

Mantenere i contenitori con il coperchio
chiuso e/o sigillati, per quanto possibile.

APPLICATA

II personale operativo & stato
opportunamente addestrato

Trasferire i rifiuti dai loro contenitori ai
serbatoi di stoccaggio utilizzando
tubature “sotto battente”.

APPLICATA

Le tubature di adduzione ai serbatoi sono
solto battente

Nelle operazioni di riempimento delle
cisterne, utilizzare una linea di
compensazione degli sfiati collegata ad
un idoneo sistema di abbattimento.

PARZIALMENTE
APPLICATA

Gli sfiati della sezione incenerimento sono
collettati ad idoneo impianto di
aspirazione delle emissioni aeriformi

Garantire che le operazioni di
trasferimento dei rifiuti da fusti ad
autocisterne (e viceversa) siano
effettuate da almeno due persone, in
modo che nel corso dell'operazione sia
sempre possibile controllare tubazioni e
valvole.

APPLICATA

Il trasferimento dei rifiuti avviene con
I'assistenza dell’autista del mezzo e di un
Operatore deila Piattaforma

Movimentare i fusti usando mezzi
meccanici quali carrelli elevatori muniti
di un dispositivo per il ribaltamento dei
fusti.

APPLICATA

L’Azienda & provvista di muletti con
sistema di ribaltamento dei fusti.

Fissare tra loro i fusti con regge.

APPLICATA

La prassi & regolarmente applicata

Addestrare il personale che impiega i
carrelli elevatori nella movimentazione
delle merci palleltizzate, in modo da
evitare quanto piu possibile di
danneggiare i fusti con le forche dei
carrelli.

APPLICATA

Il personale operativo & stato
opportunamente addestrato
Vedi Procedura Gestionale PG003 del
SGQA Aziendale

Usare bancali in buone condizioni e ncn
dannegagiati.

APPLICATA

| bancali danneggiati vengono avviati allo
smaltimento

Sostituire tutti i bancali che, all'arrivo,
dovessero risultare danneggiati e non
utilizzarli nelle aree di stoccaggio.

APPLICATA

| bancali danneggiati vengono avviati allo
smaltimento

Garantire che, nelle aree di stoccaggio
dei fusti, gli spazi disponibili siano
adeguati alle necessita di stoccaggio e
movimentazione.

APPLICATA

Lo stoccaggio dei fusti & organizzato
lasciando adeguati spazi fra le file per
consentirne la movimentazione.

Spostare i fusti e gli altri contenitori
mobili da un’ubicazione all'altra (o per il
carico finalizzato al loro conferimento

APPLICATA

Gli spostamenti dei materiali avvengono
dietro indicazione del Responsabile
Tecnico che registra giornalmente la
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STATO DI APPLICAZIONE

NOTE

FASE DI LAVORAZIONE / MATRICE AMBIENTALE

al'esterno del sito) solamente dietro
disposizione di un responsabile;
assicurare inoltre che il sistema di
rintracciabilita dei rifiuti venga
aggiornato e registri il cambiamento.

situazione degli stoccaggi (vedi PT002).

TECNICHE PER OTTIMIZZARE IL CONTROLLO DELLE GIACENZE NEI DEPOSITI DI RIFIUTI

Per i rifiuti liquidi sfusi, il controllo delle
giacenze comporta che si mantenga
traccia dei flussi di materiale in tutto il
processo. Per rifiuti contenuti in fusti, il
controllo necessita che ogni fusto sia
etichettato singolarmente, in modo da
poter registrare la sua ubicazione fisica
e la durata dello stoccaggio.

APPLICATA

Per i materiali sfusi che rientrano all'interno
di partite omogenee rintracciabilita &
garantita fino al punto di scarico del

materiale, successivamente alla
lavorazione si ottiene un refluo trattato per
il quale non & pit garantibile la precisa
rintracciabilita di tutti i rifiuti che vi sono
rientrati.
| rifiuti confezionati sono opportunamente
etichettati ed individuati con un numero
identificativo

E necessario disporre di un'idonea
capacita di stoccaggio di emergenza.
Cid & di particolare importanza nel caso
in cui si renda necessario trasferire un
rifiuto da un automezzo a causa di un
suo guasto o a causa di un potenziale
danneggiamento della capacita di
contenimento del veicolo stesso. Tali
situazioni non sonorare e la
disponibilita di capacita di stoccaggio
nel sito pud costituire un fattore
limitante.

APPLICATA

In ogni linea impiantistica & possibile
individuare appositi serbatoi per le
emergenze.

Tutti i contenitori devono essere
chiaramente etichettati con la data di
arrivo, i codici dell' Elenco Europeo dei
rifiuti ed i codici di pericolo significativi
ed un numero di riferimento od un
codice identificativo univoco che
permelta la loro identificazione nelle
operazioni di controllo delle giacenze ed
il loro abbinamento alle registrazioni di
pre-accettazione e di accettazione. Ogni
etichetta deve essere sufficientemente
resistente per restare attaccata al
contenitore ed essere leggibile per tutto
il tempo di stoccaggio nel sito.

APPLICATA

Le etichette sono stampabili da sistema
informatico di gestione delle attivita della
piattaforma e riportano le indicazioni
richieste.

Fare ricorso all'infustamento dei fusti in
maxi-fusti solo come misura di
emergenza. Tutte le informazioni
necessarie devono essere riportate
sull'etichetta del nuovo contenitore. La

APPLICATA

La procedura & prevista in caso di
emergenza.
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STATO DI APPLICAZIONE

NOTE

FASE DI LAVORAZIONE I MATRICE AMBIENTALE

movimentazione di rilevanti quantita di
rifiuti contenuti in maxi-fusti deve essere
evitata, prevedendo il reinfustamento
dei rifiuti una volta che f'incidente che
ha reso necessario tale operazione &
stato risolto.

Prevedere un monitoraggio automatico
del livello dei serbatoi di stoccaggio per
mezzo di appositi indicatori di livello.

APPLICATA

Le giacenze nei serbatoi vengono registrati
quotidianamente a cura del responsabile
della produzione.

Deve essere effettuato il controilo delle
emissioni provenienti dai serbatoi in
fase di miscelazione o di carico/scarico
(con sistemi di compensazione degli
sfiati o con filtri a carbone attivo).

APPLICATA

A seconda dei casi i serbatoi sono
presidiati da sfiati dotati di carboni attivi o
da guardia idraulica, ovvero posti sotto
aspirazione.

limitare 1a permanenza dei rifiuti nelle
aree di stoccaggio destinate al
ricevimento dei materiali ad un massimo
di una settimana.

APPLICATA

| tempi di permanenza sono limitati a meno
di una settimana, nella maggior parte dei
casi le lavorazioni avvengono nella stessa
giornata del conferimento del rifiuto

TECNICHE PER LA SEPARAZIONE DE

I RIFIUTI

La separazione delle aree di stoccaggio
di rifiuti & necessaria per prevenire
incidenti causati da sostanze
incompatibili che possono reagire tra
loro e contribuisce ad evitare un
peggioramento della situazione qualcra
dovesse aver luogo un evento
incidentale.

Dal punto di vista operativo, in linea di
massima, & necessario uno spazio
maggiore per realizzare un'efficace
separazione dei rifiuti.

Un aspetto basilare per la sicurezza del
settore nel quale viene effettuato lo
stoccaggio dei rifiuti & la compatibilita
dei materiali in esso contenuti. Devono
essere valutati due aspetti tra loro
indipendenti:

APPLICATA

o la compatibilita del rifiuto con il
materiale utilizzato per la costruzione
di contenitori, serbatoi o rivestimenti a
contatto con il rifiuto stesso;

+ la compatibilita del rifiuto con gli altri
rifiuti stoccati assieme ad esso0.

La dislocazione degli stoccaggi tiene in
considerazione le specifiche regole di
compatibilita dei rifiuti

la eventuale incompatibilita del rifiuto con
le strutture & valuatata in fase di
caratterizzazione di base e di omologa del
rifiuto

Vengono effettuate prove di miscelazione
preliminari al conferimento del rifiuto (vedi
PT002), tra rifiuti destinati ailla medesima
linea di trattamento, in modo da verificarne
la compatibilita.




BAT

STATO DI APPLICAZIONE

FASE DI LAVORAZIONE / MATRICE AMBIENTALE

Dopo che i rifiuti sono stati controllati al
loro arrivo, essi devono essere suddivisi
-in gruppi differenti sulla base della
classe chimica del rifiuto e della
dimensione dei contenitori. Alcune
tecniche da tenere presente sono:

» valutare ogni incompatibilita chimica
per definire i criteri di separazione.
Non immagazzinare e/o miscelare i
PCB con altri rifiuti (pericolosi o non
pericolosi).

APPLICATA

¢ non mescolare oli esausti con rifiuti di
PCB. La miscelazione di tali tipologie
di rifiuti comporterebbe infatti la
necessita di considerare ‘PCB" l'intera
miscela;

» differenziare le aree di stoccaggio a
seconda della pericolosita del rifiuto;

» realizzare pareti tagliafuoco tra i
diversi settori dell'impianto.

il raggruppamento avviene
preliminarmente in base alla linea di
trattamento stabilita in fase di omologa del
rifiuto. In fase diricezione, se si genera
una situazione di non conformita, si valuta
come gestire il materiale.

Le valutazioni di compatibilita e la
necessita di separare i materiali vengono
effettuate preventivamente in sede di
omologa ed in sede di accettazione dei
rifiuti.

| rifiuti sono destinati al solo stoccaggio e
non al raggruppamento.

sono previsti stoccaggi separati per rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi

Non applicabile

TECNICHE COMUNEMENTE ADOTTATE NELLO STOCCAGGIOEN

ELLA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI

Per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti,
gli obiettivi dello stoccaggio e delle
attivita preliminari al trattamento sono
di:

+ stoccare il rifiuto in modo sicuro
prima di avviarlo ad una successiva
fase di trattamento nello stesso
impianto ovvero ad un processo di
trattamento/smaltimento presso altri
impianti;

APPLICATA

+ disporre di un adeguato volume di
stoccaggio. Per esempio, nei periodi
nei quali le attivita di trattamento e
gli impianti di smaltimento non sono
operativi oppure qualora sia
necessario prevedere una
separazione temporale tra la
raccoita e trasporto del rifiuto ed il
suo trattamento ovvero allo scopo di
effettuare controlli ed analisi;

« ditferenziare le fasi di raccolta e
trasporto del rifiuto da quelle relative
al suo trattamento;

Le aree di stoccaggio sono dotate di tutti i
presidi ambientali idonei per i rifiuti che
devono ricevere

| volumi di stoccaggio dei rifiuti sono
commisurati alle necessita di effettare
controlli e raggruppamenti e formazioni di
partite o lotti omogenei di materiali prima
dell'avvio alla destinazione finale.

Sono separate le aree destinate ai rifiuti in
fase di raccolta ed in fase di trattamento
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STATO DI APPLICAZIONE

NOTE

-FASE DI LAVORAZIONE / MATRICE AMVBIVENTALEV‘

o permettere I'effettiva applicazione di
procedure di classificazione, da
realizzarsi durante il periodo di
stoccaggio/accumulo.

Lo stoccaggio dei rifiuti avviene in base
alla classificazione dei rifiuti effettuata in
sede di omologa preventiva ed in fase di
accettazione e scarico dei rifiuti. Eventuali
classifiche successive vengono effetlvate
una volta scaricati i rifiuti nelle apposite
aree di stoccaggio su indicazione del
responsabile tecnico.

TRASFERIMENTO DEL RIFIUTO NEGL

| IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

Le destinazioni successive dei rifiuti
contenenti PCB stoccati possono
essere:

il riciclaggio/recupero delle

apparecchiature,

la decontaminazione degli

apparecchi contenenti PCB e dei

PCB,
- lo smaltimento.
Tali attivita possono essere effettuate in
una sezione distinta dello stesso
impianto ovvero pud essere necessario
provvedere al carico del rifiuto su vettori
stradali/ferroviari per un suo
conferimento presso altri impianti.
La scelta delle modalita di trasporto dei
rifiuti dipende dallo stato fisico del
materiale che deve essere trasportato.
In altre parole, il trasporto di rifiuti allo
stato liquido e quello di apparecchiature
ed altri rifiuti allo stato solido comporta
I'impiego di tecniche diverse.
Le apparecchiature e i rifiuti allo stato
solido saranno normalmente trasportati
sul pianale di autocarri o all'interno di
container e verranno movimentati
mediante carrelli elevatori, gru, pedane
mobili, ecc.
| rifiuti liquidi e semi-liquidi, imballati in
fusti o cisternette, saranno trasportati
con le medesime modalita dei rifiuti
solidi mentre quelli stoccati in serbatoi
saranno normalmente trasportati in
autocisterna o ferrocisterna e verranno
movimentati mediante pompe e
tubazioni

APPLICATA

Previsto il solo stoccaggio delle
apparecchiature contenenti PCB ed il
trasporto ad impianti terzi autorizzati
mediante trasportatori iscritti all'Albo

LAVAGGIO E BONIFICA DEI MEZZI DI TRASPORTO E DEI CONTENITORI NEGL! IMPIANTI DI STOCCAGGIO

DEI RIFIUTI

Dopo la consegna ed il loro

svuotamento, i mezzi di trasporto ed i

APPLICATA

Le autocisterne vengono opportunamente
lavate e le acque di lavaggio sono gestite
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STATO DI APPLICAZIONE

NOTE

FASE DI LAVORAZIONE / MATRICE AMBIENTALE.

contenitori devono essere bonificati,
tranne nel caso in cui i contenitori
vengano a loro volta smaltiti o vengano
nuovamente utilizzati per il trasporto
della stessa tipologia di rifiuto.

unitamente al rifiuto che le stesse
contenevano.

A causa della moiteplicita dei
contenitori, la bonifica pud essere
effettuata manualmente usando lance
con spruzzatori, lance ad alta pressione
o stracci ed assorbenti. L'attivita di
bonifica deve essere effettuata sia
allinterno che all'esterno dei contenitori,
allo scopo di garantire la possibilita di
riutilizzo degli stessi. La bonifica interna
& importante per evitare che nei
contenitori rimangano residui del rifiuto;
cid & particolarmente importante nel
caso dei PCB, allo scopo di evitare la
contaminazione di altre tipologie di rifiuti
(p.es. oli) che verranno
successivamente introdotti in tali
contenitori.

APPLICATA

Si procede alla bonifica dei contenitori
solamente quando si ha la previsione del
loro riutilizzo a breve termine. In caso
contrario e laddove il cliente non richieda la
restituzione del contenitore, si provvede
alla triturazione e lavaggio dei recipienti
nell'apposito impianto.

RICICLAGGIO DEI CONTENITORI NEG

LI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

La maggior parte dei contenitori
vengono frantumati o schiacciati prima
di essere avviati al recupero o allo
smaltimento. Alcuni fusti e cisternette
vengono destinati al riutilizzo per
successive operazioni di trasferimento
del materiale ed altri vengono
lavati/bonificati prima di essere
riutilizzati o venduti.

APPLICATA

| contenitori non piu riutilizzati sono lavati e
triturati per ridurne il volume

MODALITA DI STOCCAGGIO E ATTRE

ZZATURE UTILIZZATE NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

I rifiuti liquidi possono essere stoccati, in
serbatoi o in contenitori mobili (p.es.
fusti o cisternette), al coperto o
al’interno di edifici adibiti a magazzino.
Le apparecchiature e gli altri rifiuti solidi
possono anch'essi esser stoccati sotto
tettoia o all'interno di edifici adibiti a
magazzino; i rifiuti solidi, in quanto
contenenti residui oleosi, devono essere
imballati all'interno di fusti o maxi-fusti.

APPLICATA

| rifiuti confezionati sono stoccatiin aree
coperte o al chiuso.

Dopo lo scarico dai mezzi di trasporto, i
rifiuti devono essere trasferiti nelle aree
di stoccaggio.

APPLICATA

Limitatamente ai materiali conferiti
confezionati, che sono scaricati in apposito
piazzale confinato e posto sotto
aspirazione e successivamente avviati
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STATO DI APPLICAZIONE

NOTE

FASE DI LAVORAZIONE / MATRICE AMB|ENTALE

sulla sezione impiantistica per essi prevista
e verificata secondo le procedure di
controllo in ricezione (PT002)

| punti a cui gli operatori di un impianto
nel quale viene effettuato lo stoccaggio
dei rifiuti devono prestare la maggiore
attenzione sono i seguenti:
- ubicazione delle aree di stoccaggio
- stato di conservazione delle
infrastrutture delle aree di
stoccaggio
- condizioni in cui si trovano serbatoi,
fusti e altri contenitori
- controllo delle giacenze
- separazione degli stoccaggi per
tipologie omogenee di rifiuti
- dispositivi di contenimento ed altre
misure di prevenzione e protezione
per 'ambiente e la salute dei
lavoratori.

APPLICATA

Tutti gli operatori della piattaforma sono
opportunamente addestrati in riferimento ai
citati punti di attenzione (PG003, PT004)

Un punto particolarmente importante dal
punto di vista della sicurezza delle
attivita di stoccaggio e della
manipolazione dei rifiuti sono le misure
di prevenzione e protezione
anlincendio.

APPLICATA

La piattaforma & dotata di rete antincendio
e di regolare nulla osta rilasciato dal locale
comando dei W. FF, E' presente la
squadra interna antincendio costituita da
personale appositamente addestrato.

CAPACITA DI STOCCAGGIO

Le capacita di stoccaggio devono
essere previste in modo tale da
assicurare un servizio continuativo, in
particolare laddove tale attivita sia
preliminare ad un successivo
trattamento.

APPLICATA

Le capacita sono quelle autorizzate e
ritenute compatibili con i Piani di gestione
dei rifiuti

Tabella D5-Stato di applicazione delle BAT relative allo stoccaggio e alla movimentazione dei rifiuti

BAT SPECIFICHE PER TRATTAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE DISMESSE

BAT

| STATO APPLICAZIONE |

NOTE

Gestione rifiuti in ingresso

Conoscenza rifiuti in ingresso:
- procedure di acceltazione
- criteri di non accettazione

APPLICATA

Per i RAEE vengono applicate le medesime
procedure di accettazione applicate per gli
altri rifiuti accettati nella Piattaforma

Gestione delle caratteristiche dei
rifiuti in ingresso:
identificazione dei rifiuti in

APPLICATA

Per i RAEE vengono applicate le medesime
procedure di accettazione applicate per gli
altri rifiuti accettati nella Piattaforma
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ingresso

- programmazione delle
modalita di conferimento
dei carichi all'impianto

- pesatura del rifiuto

- comunicazioni con il
fornitore dei rifiuti

- controlli, campionamenti e
determinazioni analitiche
sui rifiuti in ingresso

Stoccaggio dei rifiuti in ingresso:

- mantenimento delle
condizioni oitimali dell'area
dell'impianto

- adeguati isolamento,
protezione e drenaggio dei
rifiuti stoccati

- minimizzazione della Per i RAEE vengono applicate le medesime
durata dello stoccaggio APPLICATA procedure di accettazione applicate per gli

- aspirazione delle arie altri rifiuti accettati nella Piattaforma
esauste dalle aree di
stoccaggio

- previsione di pit linee di
trattamento in parallelo

- adeguati sistemi di
sicurezza ed antincendio

Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dimesse
Non si effettuano operazioni di trattamento che comportino lo smontaggio, anche parziale, dei RAEE. Vengono
effettuate semplici operazioni di stoccaggio D15 all'interno di un locale compartimentato
Trattamento dell’aria in uscita dall'impianto
I locale compartimentato & dotato di impianto di aspirazione ed abbattimento delle emissioni aeriformi
Trattamento acque di scarico
Non sono previste formazioni di acque di scarico; in caso di sversamenti accidentali i reflui sono convcgliati in vasca
non collegata con il resto dell'impianto fognario.
Trattamento dei residui solidi ,
Non si effettuano operazioni di trattamento che comportino lo smontaggio, anche parziale, dei RAEE.
Rumore
Non sono previsti dispositivi che comportino emissioni sonore.
Strumenti di gestione
Vengono applicati i medesimi strumenti gestionali applicati in tutta la Piattaforma
' Strumenti di gestione ambientale
Vengono applicati i medesimi strumenti di gestione ambientale applicati in tutta la Piattaforma
Comunicazione e consapevolezza dell'opinione pubblica
Vengono applicati i medesimi strumenti gestionali applicati in tutta Ia Piattaforma
Tabella D6-Stato di applicazione delle BAT per trattamento apparecchiature elettriche ed elettroniche

D.2 Criticita riscontrate

Non si evidenziano criticita
E. QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda & tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro, dove non altrimenti specificato, a partire dalla
data di adeguamento come previsto all'art. 17, comma 1, del D.Lgs §9/2005 e comunque non oltre il 30/10/2007.
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E.1 Afia

E.1.1 Valori limite di emissione

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

PROVENIENZA DURATA - VALORE LIMITE VALORE LIMITE
EMISSIONE (hig] INQUINANTI Prima del 30/10/07 dppo il 30/10/07
Sigla |Descrizione {mg/Nm’}* - [mgiNm’]
Polveri Totali 10 10
£(Pb,Mn,Cu,
Sn,Zn,Se,
CiVI,Ni,.Co,As,Cd,
Metalli totali Hg)*=5
pesanti di cui
(compresi nel 5 Ha= 0.01
limite dell veri e
IMPIANTO DI e ety Ci"=0.01
E11 M1 |INERTIZZAZ! |sistema 2 secco| 10 M9 Cd= 0.01
ONE FANGHI 30000 sistema| Co0=0.01
f Ni=0.1
Pb=1
NH; - 20
cov - 50
civ B 5
(aerosol alcalini)
civ - 5
{aerosol acidi)
Polveri Totali 10 10
T(Pb,Mn,Cu,
Sn,Zn,Se,
CrVi,Ni,Co,As,Cd,
Metall totali Hg)*=5
pesanti R
(compresi nel 5 Hd'-%J:M
IMPIANTO DI limite deile polveri e
INERTIZZAZI totali) Cr'=0.01
E12 M3 ONE 10 h/g Cd= 0.01
POLVERI E Co.=0.01
FANGHI Ni=0.1
Pb=1
NH, 20
Ccov 50
civ 5
(aerosol alcalini)
CIv 5
(aerosof acidi)
Polveri Totali 10 10
£(Pb,Mn,Cu,
Sn,Zn,Se,
CVI,Ni,Co,As,Cd,
Metalli pesanti Hg)*=5
LINEA DI totali di cui
E13 M4 RICONDIZION 10 ig (compresi nel 5 '_%’61
AMENTO limite delle polveri cr A 0.01
totali) Cd= 0.01
C0=0.01
Ni=0.1
Pb=1
COV=50 50 50




LINEA

TRATTAMEN
TO ACQUE
CHIMICC-
E14 Mé FISICO 30000 24 hig cov 50 50
BIOLOGICO;
OSMOSI
INVERSA
polveri totali 10 10
£(Pb,Mn,Cu,
Sn,Zn,Se,
CtVINi,Co.As,Cd,
Metalli pesanti Hg)=5
totali di cui
(compresi nelle - HQA= 0.01
polveri totali) Cr"=0.01
Cd=0.01
LINEA Co=001
TRATTAMEN N|-9.1
E2 M2 {TO CHIMICO 2500 3 hfg Pb=1
FISICO A cv - 5
BATCH aerosol alcalini
Civ . 5
aerosol acidi
acido cloridrico - 5
acido cianidrico - 2
ammoniaca 20 20
ossidi di azoto - 5
acido solfidrico - 5
acido nitrico - 5
cov 50 50
LINEA
STOCCAGG! Cov-20
ES M5 %Elgi\ll)églﬁg 100 10 hig cov 50 Salventi organici
! alogenati=5
NTO
sfiato da silo
~ stoccaggio polvere da .
St M8 | idrossido di 500 0.5 idrossido di calcio ¢)
cakio
stoccaggio acido solforico
S2 M6 lacido solforico 9 0.5 {caricamento a ")
per CFB circuito)
55223?5?0 cloruro ferrico
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stoccaggio
ipoclorito di ipoclorito di sodio
S8 M2 scdio per 9 0.5 (caricamento a ")
impianti circuito chiuso)
pretrattamenti
serbatoio
stoccaggio
soluzione
soluzione di cloruro ferrico
526 M6 cloruro ferrico 3 05
per impianto
acque
all'osmosi
serbatoio
stoccaggio
scluzione di
S27 M6 acido solforico 9
per impianto
acque osmosi
serbatoi di
stoccaggio
soda caustica
S28 M6 per per 9 0.5 idrossido di sodio ")
impianto
acque
ailosmosi
serbatoio di
stoccaggio
soluzione di
S29 M6 | sequestrante 9 0.5 sequestrante *)
per impianto
acque
allosmosi
dissolutore
latte di calce
S31 Mo impianto
pretrattamenti
stoccaggio

¢

0.5 acido solforico )

20 0.5 calce idrata *)

$33 M6 ‘?’;’;‘i’a'rﬂi’ - 05 sequestrante ¢

0sSmosi

Tabella E1 - Emissioni in atmosfera
* Pb,Mn,Cu, Sn,Zn, . . . 3 . .
CrVILNI.Co As,Cd, Hg Valore da intendersi compreso nel valore di 10 mg/Nm” per le polveri totali.

(*) | presidi di abbattimento posti sugli sfiati dei serbatoi devono essere conformi ai requisiti previsti dalla
d.g.r. n. 7/13943 del 1 agosto 2003.

Le analisi di controllo degli inquinanti dovranno essere eseguiti con frequenza almeno annuale ed i referti
analitici dovranno essere tenuti a disposizione dell'autirita di controllo.

E.1.2 Requisiti e modalita per il controllo

)] Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.

)] | controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle pit gravose condizioni di esercizio dellimpiento di
trattamento rifiuti per le quali lo stesso & stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente
impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.

1) | punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

IV) L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di
sicurezza previsti dalle normative vigenti.

V) | risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
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Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm?;

Portata dell'aeriforme espressa in Nm®/h;

Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5 K e 101,323 kPa);
Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;

Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento & quello derivante dal
processo;

® o0 oD

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

V1)

Vi)

Villy

1X)

Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta
efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici
che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate da operazioni di movimentazione rifiuti durante il
caricolscarico nelle aree di stoccaggio, di trasferimento dei rifiuti da una sezione impiantistica all'altra
devono essere praticate operazioni programmate pulizia dei piazzali.
Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel
piano di monitoraggio. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con
frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dellimpianto (libretto
d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno
semestrale,

. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie,
pulegge, cuscinetti, ecc) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tulte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro
dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

-la data di effettuazione dell'intervento;
-il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
-la descrizione sintetica dellintervento;
-I'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita preposte al controllo.

Nel caso in cui si filevi per una o pit apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della
frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione come previste nel presente atto dovranno
essere riviste in accordo con ARPA territoriaimente competente.

Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento
attestanti la conformita degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.

E.1.4 Prescrizioni generali

X)

X1)

X1)

XU

Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti piti di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e

dell’esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06. (ex art. 3 comma 3
del D.M. 12/7/90).

Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico anche parziale.
Continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se o scarico
liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti.

| serbatoi di carico dei rifiuti liquidi in ingresso, devono essere dotati di sistemi di carico a circuito chiuso e
gli eventuali sfiati devono essere collettati ad un idoneo sistema di abbattimento. Quest'ultimo deve
rispondere ai requisiti previsti dalla d.g.r. n.7/13943 del 1 agosto 2003.

Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere prowvvist
ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di
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ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull'asse
del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare
riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche
analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, I'esercente potrd applicare altre
opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con 'ARPA competente per territorio.

XIV) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o
dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve
comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti
industriali, dando comunicazione entro le otto ore successive all’evento all'Autoritd Competente, al Comune

e al’ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in
efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

Il Gestore della Dilta dovra assicurare per lo scarico S1 il rispetto dei valori limite della tabella 3 dell'Allegato 5
relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in rete fognaria.

Lo scarico nella rete fognaria dovra avvenire dalle ore 20.00 alle ore 8.00 per 7 gg alla settimana con una portata
max pari a 24 m/h.

Il Gestore della Ditta dovra assicurare per lo scarico S2 il rispetto dei valori limite della tabella 3 dell'Allegato 5
relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in CIS.

Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/08, i valori limite di emissione non possono in
alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non &
comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli
scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della
tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali
stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.

E.2.2 Requisiti e modalita per il controllo

1) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

I) 1 campioni intermedi di controllo dei processi, che I'Azienda preleva in accordo con il piano di monitoraggio,
devono essere effettuati in punti chiaramente identificati e faciimente accessibili.

) | controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di regime dell'impianto di trattamento
rifiuti.

IV) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

V)  Gli autocampionatori installati sui 2 scarichi S1 ed S2 devono essere mantenuti in buono stato di
manutenzione, perfettamente funzionanti e sempre faciimente accessibili per i campionamenti.

VI) L'Azienda dovra mantenere il sistema di controllo gid in essere che da evidenza dei volumi awviati a

trattamento sulle varie sezioni impiantistiche, secondo le modalitad previste nel Protocollo Operativo in uso
presso I'Azienda e gia ritenuto idoneo.

VIl) Deve essere installato un misuratore di pH e di conducibilita a valle dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi,
prima di qualsiasi confluenza con altri reflui, al fine di garantire il monitoraggio di parametri indicativi della

concentrazione allo scarico dei metalli e altri sostanze la cui determinazione risulta tecnicamente ed
economicamente pill complessa.

VIil) | dati devono essere registrati da un sistema informaltizzato (PLC).
E.2.4 Prescrizioni generali

IX) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di lgiene ed alle altre
norme igieniche eventualmente stabilite dalle autoritd sanitarie e devono essere gestiti nel rispetto del
Regolamento del Gestore della fognatura.

(1
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X) Il Gestore dovra adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa
influire, anche temporaneamente, sulla qualitd degli scarichi; quaisiasi evento accidentale (incidente,
avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualita dei reflui scaricati, dovra
essere comunicato tempestivamente all'Autorita competente per I'AlA e al dipartimento ARPA competente
per territorio e al Gestore della fognaturafimpianto di depurazione qualora non possa essere garantito il

rispetto dei limiti di legge, I'autorita competente potra prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel
caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Xl) Devono essere adoftate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie
all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante I'impiego delle MTD per il
ricircolo e il riutilizzo dell'acqua; qualora mancasse, dovra essere installato, in virtu della tipologia di scarico
industriale (in pressione o a pelo libero), un misuratore di portata.

E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

La Ditta deve rispettare i limiti previsti dal DPCM 14 novembre 1997.
E.3.2 Requisiti e modalita per il controllo

) Le modalita di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel piano di
monitoraggio.

)  Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalita previste dal D.M. del 16
marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.

E.3.3 Prescrizioni generali

) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni
sonore, previa invio della comunicazione alla Autorita competente prescritta al successivo punto E.6. 1),
dovra essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell' 8/03/2002, una valutazione
previsionale di impatlo acustico. Una volta realizzati le modifiche o gii interventi previsti, dovra essere
effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed
altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di
immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti allinterno di una valutazione di impatto acustico, sia la
valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorita Competente, all'Ente
comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.

E.4 Suolo

) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai
fabbricati e di quelle esterne.

I)  Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico
e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.

1)  Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al
fine di non far permeare nel suolo alcunche.

IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative
tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal Regolamento Locale
d'lgiene tipo della Regione Lombardia (Titolo I, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal Regolamento
Comunale d'lgiene, dal momento in cui venga approvato, e secondo quanto disposto dal Regolamento
regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10.

VI) L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto disposto dal
Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione, I'eventuale

dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento “Linee guida — Serbatoi interrati” pubblicato
da ARPA Lombardia (Aprile 2004).
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Vi) " La-ditta deve segnalare tempestivamente all'Autoritd Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale

incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

E.5 Rifiuti

E.5.1 Requisiti e modalita per il controilo

| rifiuti in entrata ed in uscita dallimpianto e sottoposti a controllo, le modalita e la frequenza dei controlli, nonche le

modalita di registrazione dei controlli effettuati devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di
monitoraggio.

E.5.2 Attivita di gestione rifiuti autorizzata

D

1)

1y

Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione

delle attivita di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo
B.1.

Le tipologie di rifiuti decadenti dall'attivita dellimpianto devono essere conformi a quanto riportato nel
paragrafo C.5.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del
D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti & tenuto a
darne comunicazione all'autoritd competente ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

Possono essere operate fasi di miscelazione, in deroga all'art. 187 del d.lgs. 162/06, esclusivamente se
tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento finale; comunque non pud essere
optata nessuna diluizione tra i rifiuti incompatibili ovvero con la finalita di una diversa classificazione dei
rifiuti originari ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 152/06. La miscelazione dovra essere effeltuta adottando
procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ogni partita di rifiuto in ingresso sara registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio,
contenitore o area di stoccaggio in cui verra collocata;

- & vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas
tossici;

- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto o da un suo
preposto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantitd di rifiuto, per verificarne la
compatibilita chimico-fisica. Si terra softo controllo I'eventuale polimerizzazione, riscaldamento,
sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si
procedera alla miscelazione; Per i rifiuti liquidi i tempi di osservazione possono essere inferiori;

deve essere tenuto una registrazione di impianto dove vengano evidenziati:
o partite, quantita, codici CER dei rifiuti miscelati;
+ esiti delle prove di miscelazione;

Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare I'accettabilita degli stessi e la loro effettiva
compatibilita con quelli gia presenti nei serbatoi, mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale
operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che
provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovra essere
almeno semestrale. Per i rifiuti allo stato liquido le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:

pH sali disciolti totali nichel
conducibilita azoto ammoniacale piombo
densita tensioattivi non antimonio
materiali ionici selenio
sedimentabili boro tallio
residuo a 105°C rame solubile zinco
solidi sospesi totali  alluminio mercurio
fenoli totali arsenico solfati
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Vi)

)

VI

1X)

X)

X1)

X11)

X1

XIV)

XV)

XVI)

oli minerali berillio cloruri

cianuri totali calcio fluoruri
cianuri liberi cadmio azoto
solventi organici cromo VI nitrico
aromatici cromo totale azoto
solventi organici rame totale nitroso
clorurati ferro fosfati
solventi organici manganese totali
azotati

alcoli e glicoli

COD

La determinazione di altri parametri di cui alla tabella 5 Allegato 5 alla Parte IV del DLgs 152/06 &
subordinata alla puntuale verifica del cicto produttivo di provenienza de! rifiuto.

Per i controlli semestrali dei rifiuti che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito,

l'analisi pud essere mirata ai soli parametri caratteristici dello specifico rifiuto e deila specifica sezione
impiantistica a cui & destinato.

Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Brescia e

alll' ARPA Dipartimento di Brescia entro e non ollre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di
identificazione.

| rifiuti destinati allimpianto di trattamento rifiuti liquidi dovranno essere allo stato liquido o comunque
pompabile e conferiti obbligatoriamente nella sezione di deposito preliminare o inviate direttamente alle

vasche di raggruppamento; le operazioni di scarico devono essere effettuate su area impermeabilizzata e
presidiata.

| rifiuti ritirabili e trattabili nellimpianto di trattamento rifiuti liquidi non devono avere concentrazioni di
solventi clorurati superiori a 20 mg/l.

| reflui conferiti ed accettati devono essere stoccati distintamente per tipologie diverse in funzione del
trattamento loro applicato.

Per i codici specchio dovra essere dimostrata la non pericolosita mediante analisi per ogni partita di rifiuto
acceltata presso l'impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente da un ciclo
tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica dovra essere almeno semestrale;

Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dailart. 190
del D.Lgs. 152/086, sul quale dovra essere riportato per i rifiuti liquidi, anche il dato della quantita di COD
desunto dal certificato di omologa relativa al carico di rifiuti accettato.

L'impianto di depurazione dei rifiuti liquidi deve operare in modo tale da poter immediatamente cessare lo
scarico nel caso di guasti e malfunzionamenti; in tali casi dovra prevedersi che il refluo non perfettamente
trattato sia rinviato in testa all'impianto.

| fanghi prodotti dallimpianto di depurazione dei rifiuti liquidi devono essere ammassati in bacini aventi:

a. sistemi di contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento meteorico devono essere tali da
garantire la salvaguardia delle acque di falda;

b. il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al
trattamento;

c. essere smaltiti in conformita alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti

Le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per diluire i
rifiuti.

E' consentita la miscelazione dei fanghi provenienti dal pretrattamento chimico-fisico con quelli provenienti
dal trattamento biologico unicamente se tesa a produrre un rifiuto che consenta una ottimizzazione delle
successive fasi di trattamento (disidratazione) e successivo smaltimento.

Settimanalmente deve essere rilevato e registrato il volume dei rifiuti avviati al trattamento.



ventuali malfunzionamenti dei misuratori o contatori di portata installati dovranno immediatamente
. essere comunicati ad ARPA.

XVill) Dovra essere tempestivamente segnalato ad ARPA qualsivoglia malfunzionamento si determini
sull'impianto che possa causare il mancato rispetto di tutti i valori limite imposti all'impianto.

X1X) La gestione dei rifiuti dovra essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro
movimentazione e informato della pericolosita dei rifiuti; durante le operazioni gii addetti dovranno
disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DP1) in base al rischio valutato.

XX) Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da
garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

XX1) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di
rendere nota la natura e la pericolosita dei rifiuti, dovranno inoitre essere apposte tabelle che riportino le
norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono
essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti
siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di
raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate.

XXI1) | contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla
di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.

XXHI) | rifiuti devono essere stoccati per partite omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R.,
in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.

XXIV) | recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto

- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e
svuotamento

- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

XXVI1) 1| recipienti, fissi € mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono
possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosita dei rifiuti contenuti. |
rifiuti incompatibili, suscettibili cioé di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di
prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantita di calore, devono
essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

XXVI1I) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:
. evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
. evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
. evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
. produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
. rispettare le norme igienico - sanitarie;

. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, I'incolumita, il benessere e la sicurezza della
collettivita, dei singoli e degli addetti.

XXIX) | mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi;
in particolare:

i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati;

i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei
per fusti e cisternette;

i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza
secca del fango stesso.

XXX) | fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per pit di 3 piani ed il loro
stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.
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XXXI)

XXX)

XXX1)

XXX

| serbatoi per i rifiuti liquidi:
devono riportare una sigla di identificazione;

devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a apposito
sistema di abbattimento.

possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacita geometrica del
singolo serbatoio;

devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;

se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico
deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti

prowvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguenti convogliamento delle stesse in
idonei impianti di abbattimento.

Per i rifiuti contenenti amianto e/o contaminati da amianto non & autorizzata I'operazione di triturazione e
deve essere previsto un idoneo stoccaggio in area identificata e separata dagli altri rifiuti.

| rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti devono essere avviati allo
smaltimento finale entro sei mesi dalla data del loro conferimento.

XXXH) Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge

28 dicembre 1993, n. 549 e s.m.i. recante: “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e del’'ambiente” e
relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari
post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo
trattamento con recupero dei C.F.C. stessi. L'attivita di recupero delle apparecchiature fuori uso
contenenti C.F.C. deve essere svolta secondo le norme tecniche e le modalita indicate nell'allegato 1 del
decreto 20 settembre 2002, in attuazione dell’articolo 5 della |. 549/1993.

XXXIV) | rifiuti riconducibili a RAEE dovranno essere obbligatoriamente avviati ad operazioni di recupero (R13,

R3, R4, R5) e non a operazioni di smaltimento (D13, D14, D15). Tale prescrizione riguarda in toto i CER
00.01.11* - 09.01.12 - 20.01.21* - 20.01.23* - 20.01.35* - 20.01.36 che individuano esclusivamente
apparecchiature elettriche ed elettroniche, mentre per i CER 16.02.10*, 16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14,
160215*, 16.02.16 dovra essere esplicitamente dichiarato, nel caso di ritiro per operazioni di
smaltimento, che non siano riconducibili a RAEE.

E.5.2.1 Ulteriori prescrizioni recepite dall’atto autorizzativo: dgr n. VIl/ 20118 del 23/12/2004 della Regione
Lombardia

Prescrizioni generali

)
Il

1)

V)

V)

Vi)

| rifiuti sanitari di cui ai codici CER 18.00.00 devono essere gestiti e smaltiti secondo le modalita previste
dal DPR 15 luglio 2003, n. 254.

| rifiuti che contengono sostante rientranti nella categoria H9 (Allegato 11l Direttiva 91/689/CEE) i rifiuti di

cui al DLgs 209/03, i rifiuti assoggettati alla disciplina di cui al DLgs 95/92 e al DM 392/96 non possono
essere trattati all'interno dell'impianto.

Le eventuali operazioni di lavaggio e di bonifica delle autocisterne devono essere effettuate in apposita
area attrezzata.

Tulte le operazioni di deposito preliminare (D15) devono essere effettuate in conformita alla D.d.g. del 07
gennaio 1998, n. 36 (Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi).

Il controllo sulla tenuta delle vasche destinate allo stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti deve essere
almeno semestrale.

Le operazioni di travaso dei rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti

provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in
idonei impianti di abbattimento.

Prescrizioni relative alla Linea trattamento acque
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Vil

1X)

X)

<, per le seguenti tipologie omogenee di trattamento:

- inorganici trattati per precipitazioni (metaili);
- inorganici costituiti da coppia redox;

- organici non biodegradabili;

- organici hiodegradabili;

Ove & previsto un deposito preliminare in serbatoi o vasche, che deve comunque garantire la
separazione dei rifiuti per partite omogenee, sulla linea di alimentazione dei rifiuti all'impianto, in uscita
dai serbatoi 0 vasche, devono essere installati uno o pih misuratori di portata o contatori volumetrici, con
conteggio dei volumi di refluo avviato al trattamento.

Le analisi dei rifiuti destinati alla linea di trattamento delle acque, che verranno eseguite per ogni
conferimento e prima della ricezione nell'impianto, dovranno riferirsi ai parametri tipici del rifiuto desumibili
dal ciclo produttivo che lo ha generato e a quelli relativi al carico inquinante addotto all'impianto, nonché,
comunque con attenzione alle sostanza pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06.

Per una corretta valutazione della congruita tra la concentrazione degli inquinanti in entrata all'impianto
biologico, del rendimento dell'impianto e dei limiti allo scarico previsti dall'Allegato 5 alla Parte Terza DLgs
152/06, la Ditta dovra monitorare i seguenti dati:

- CODmax influente a! biologico, espresso in mg/l e in g/kg;
- TKNmax influente al biologico, espresso in mg/l e in g/kg;

Tale valutazione permettera di verificare la degradabilita biologica degli inquinanti presenti nei rifiuti in
ingresso all'impianto stesso (dopo eventuale trattamento preliminare in chimico - fisico), attraverso la
valutazione del BOD e del rapporto BOD/COD, che dovra in ogni caso essere 2 0.5 mentre il rapporto
TKN/COD dovra essere < 0.085.

In accordo con quanto contenuto nel protocollo operativo in uso presso I’ Azienda e gia ritenuto idoneo, per
la verifica del rapporto BOD/COD I'Azienda potra integrare il BOD mediante I'aggiunta di acido acetico o
sostanze equivalenti, per la verifica del rapporto TKN/COD deve essere escluso il contributo dell'azoto

ammoniacale, la cui concentrazione delle acque reflue e nei rifiuti liquidi in genere, non solo di natura
industriale, & generalmente elevata.

La ditta dovra interrompere gli scarichi delle acque eccedenti la prima pioggia nel Torrente Garza e delle
acque trattate in pubblica fognatura al superamento del limite di 3500 uS rilevato dalle sonde di misura in
continuo installate sui due scarichi. Eventuali malfunzionamenti degli apparecchi installati per la misura e
la registrazione delle caratteristiche dello scarico e per il prelievo in automatico dei campioni, che devono
essere sempre debitamente sigillati, dovranno immediatamente essere comunicati allARPA di Brescia.

Prescrizioni relative alla linea di inertizzazione

XI)

X1

X1

XIV)

Le principali fasi del processo di inertizzazione (livello stoccaggi, dosaggio reagenti, controllo parametri)
devono essere controllate da un PLC.

Possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti
oltimizzate ai fini del trattamento di inertizzazione e comunque non pud essere operata nessuna
diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalita di una diversa classificazione dei rifiuli originari ai
sensi dell’art 184 della Parte Quarta del DLgs 152/06.

Durante lo stoccaggio del materiale inertizzato, prima dell'avvio in discarica successivamente ai previsti
controlli interni, dovra essere prelevato e conservato in un idoneo contenitore, sigillato a cura del
responsabile dell'impianto, un campione di rifiuto per ogni partita avviata a smaltimento; il campione

dovra essere individuato mediante codice specifico e la data di avvio in discarica registrata su apposito
registro.

Ad ogni campione prelevato dallimpianto di inertizzazione dovra essere associato un ulteriore campione
della stessa partita prelevato e sigillato a cura del responsabile dell'impianto della discarica utilizzata per
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XV)

XVI1)

XVII)

XVl

XIX)

XX)

XXI)

XXI1)

XXilt)
XXIV)
XXV)
XXV1)

XXVII)

lo smalﬁtimento finale, subito prima della sua collocazione definitiva, tale campione dovra essere
caratterizzato dallo stesso codice assegnatc dall'impianto di inertizzazione, dalla data di smaltimento in
discarica e dalle coordinate della cella di smaltimento; per ogni partita di rifiuti per i quali non fosse

possibile eseguire il campionamento di cui sopra, ne dovra essere faita motivata comunicazione alla
Provincia ed al Dipartimento ARPA territoriaimente competenti.

| campioni di rifiuti inertizzati di cui al punto XIV) dovranno essere conservati per almeno 60 giorni in un
apposito locale a disposizione dell’autorita di controllo.

I rifiuti prodotti nell'impianto di inertizzazione potranno essere conferiti solo in impianti di smaitimento che
assicurino la possibilitd della individuazione spaziale dei rifiuti progressivamente posti in discarica
mediante un opportuno sistema di mappatura, con celle di adeguate dimensioni. Laddove non fosse
possibile individuare discariche dotate di tale sistema di mappatura I'Azienda dovra comunicare allEnte

di controllo con frequenza semestrale, le quantita, i CER e i centri a cui sono stati destinali i rifiuti
inertizzati.

D'intesa con le Autoritd responsabili per le verifiche del rispetto delle soglie di accettabilita dei rifiuti
trallati e per le discariche di conferimento, dovra essere predisposto uno specifico programma di controlli

che preveda sia i monitoraggi cadenziati nel tempo, sia la possibilita di effettuare un congruo numero
annuale di controlli sulle varie matrici.

I} rifiuto inertizzato dovra conseguire I'aspetto del materiale palabile e non gocciolante e il suo eluato
dovra rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche dell'impianto di
smaltimento definitivo in cui il rifiuto verra collocato.

Prima del conferimento ad impianti di smaltimento, sui rifiuti inertizzati, depositati in area protetta (al
coperto e su fondo impermeabilizzato con sistema di raccolta di eventuali percolamenti), la ditta deve
prevedere le analisi sull'eluato secondo quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in conformita
con i criteri di accettazione degli impianti di destinazione.

Non sono ammessi al trattamento di inertizzazione rifiuti con contenuto di sostanza organica superiore al

5% o che in ambiente alcalino producano isotermia, sviluppino gas o che risultino comunque
incompatibili con il processo.

| rifiuti identificati come fluidificanti nel processo di inertizzazione sono individuati dai seguenti codici
CER: 020201, 060313, 060314, 060602, 070412, 070612, 080120, 110107, 110111, 110115, 110302,
120301, 160709, 190813, 190814.

La ditta dovra assicurare il mantenimento in essere di tutte quelle operazioni, sistemi, verifiche, ecc
adottate in questi ultimi anni, cosi come specificate nella “Perizia tecnica sulle prescrizioni di cui ai
decreti de! Ministero del’Ambiente DEC/VIA/4902 del 24 maggio 2000 e DEC/VIA/6054 del 30 aprile
2001" e indicate nello Studio di Impatto Ambientale all’ Allegato 1.C.

La ditta dovra eseguire, per il campionamento dei rifiuti in entrata allimpianto Systema Ambiente Srl, il
protocollo operativo sulle modalita di applicazione delle prescrizioni contenute nella d.g.r. 17261/04.

La rete fognaria interna, dovra garantire I'effettiva separazione delle acque meteoriche da quelle prodotte
dalla piattaforma nel suo complesso.

Tulti i comparti che nelle varie fasi di lavorazione e trattamento rifiuti producono reflui liquidi dovranno
essere connessi alla rete dedicata colluttata all'impianto chimico-fisico-biologico.

Deve essere attuata la revisione periodica di tutta la pavimentazione della piattaforma polivalente per
verificarne lo stato di usura e garantirne costantemente I'impermeabilizzazione.

Le indagini in sito atte a definire con precisione I'eventuale presenza nel sottosuolo di sostanze
contaminanti, I'assetto idrogeologico del territorio, nonché i livelli di rischio delle falde acquifere sfruttate
per uso idropotabile immediatamente a valle dellimpianto Systema Ambiente Srl devono essere
effettuate secondo quanto concordato nel protocollo operativo sulle modalita di applicazione delle

prescrizioni contenute nella dgr 17261/04 e con le tempistiche previste dal programma temporale di
adeguamento.

XXVIII) Nelleventualitd che si debba procedere alla manutenzione straordinaria dell'attuale pavimentazione in

calcestruzzo, andra redatta una relazione tecnica, corredata da sezioni ed elaborati grafici, che
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+ - gpecifichi, relativamente al sistema di impermeabilizzazione dei piazzali e delle aree adibite allo
stoccaggio e al trattamento dei materiali, nonché di quelle interessate dal sistema di trasporto dei rifiuti,
le nuove caratteristiche costruttive (tipo di materiale, spessore, quota del piano di fondo sul livello del
mare, presenza di guaine impermeabilizzanti, etc..), le modalitd di smaltimento delle acque ed il
programma dei controlli periodici da effettuare sullo stato di tenuta del materiale. Le predette aree
dovranno essere realizzate ad una quota compatibile con gli eventi di piena a carattere eccezionale del
Torrente Garza.

XXIX) Dovra essere rispettato il piano di miglioramento previsto dalla certificazione ISO 14000 della ditta.

XXX) Devono essere seguite tutte le procedure per escludere la miscelazione di rifiuti pericolosi e non
pericolosi e/o incompatibili tra loro.

XXXI) Deve essere attuato e rispettato quanto previsto nel protocollo relativo al monitoraggio di polveri, rumore
e COV valutato nella riunione tecnica del 11/11/2004 e validato dalla conferenza dei servizi del 16/11/04.

E.5.2.2 Ulteriori prescrizioni recepite dal decreto n. 3229 del 30/03/2007 della Regione Lombardia

In relazione al conferimento dei rifiuti di cui ai codici CER appartenenti alla famiglia 19, decadenti dall'impianto
Systema Ambiente Sri (linea di inertizzazione) alla Ditta Wacker-Chemie Gmbh o ad altri analoghi impianti
riconosciuti dall'Autorita di destinazione, si precisa che:

- qualora tali rifiuti restino nella vasca di maturazione per un intervallo di tempo superiore a quello di
malturazione del rifiuto stesso, stimato pari a ca 24 h, essi devono essere considerati come
operazione R13;

- per le operazioni di trasporto deve essere applicato quanto previsto dal Regolamento CEE 1013/06.

XXXI) | rifiuti in uscita dallimpianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a

soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di

stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla

Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B

relativo alla Parte Quarta de! D.Lgs. 152/06.

XXXIIl) La ditta dovra eventualmente adeguare le procedure riportate nel proprio protocollo operativo sulle
modalitd di applicazione delle prescrizioni contenute nella d.g.r. 17261/04 alle prescrizioni gestionali
inserite nel quadro prescrittivo del presente documento.

XXXIV) Il Gestore dovra riportare i dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita sullo specifico applicativo web

predisposto dall'Osservatorio Regionale Rifiuti ~ Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (ARPA
Lombardia) secondo le modalita e la frequenza comunicate dalla stessa Sezione Regionale del Catasto
Rifiuti.

XXXV) Entro il 30/10/2007 il Gestore dell'impianto dovra predisporre e trasmettere all'Autorita Competente ed
all'Autorita di controllo (ARPA), un documento scritto (chiamato Protocollo di gestione dei rifiuti) nel quale
saranno racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la caralterizzazione preliminare, il
conferimento, I'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalita di stoccaggio dei rifiuti in
ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono soltoposti i
rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresl, tale
documento dovra tener conto delle prescrizioni gestionali gia inserite nel quadro prescrittivo del presente
documento. Pertanto I'impianto dovra essere gestito con le modalita in esso riportate.

XXXVI) Il Protocollo di gestione dei rifiuti potra essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operativita
dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sara data comunicazione all'Autorita
competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente.

XXXVII) Viene determinata in € 936.540,03 I'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a
favore dell'Autorita competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve
essere prestata ed accettata in conformita con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata
presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del
presente provvedimento, ovvero la difformita della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la
revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

Eezionelmpiantol Operazione [ Rifluti I Quantitd | Costi —l
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116.672,6€

D15 P 330 m®

Linea trattamento 72}080\/

acque m-/anno
q D13/D14/D8/D9 P pari a ca 8000 105976,95 €

ka’/h

D15 P 450 m° 158.962,5 €

Linea 12.500"

pretrattamento m*/anno
acque D13/D14/D9 P pari a ca 1427 70651,30 €

kg/h

D15 P 1410 m* 498.082,5 €

Linea inertizzazione 75.000""
D13/D14/D09 P m3/anno 111.864,56 €

P 3
Ricondis t D15 Cl organico > 2% 24 m 26.847,36 €
icondizionamento D15 P 1276 m° 450.747,00 €
D14 P 10.000 tanno 21.19538 €
AMMONTARE TOTALE 1.560.900,05
iSO 14001 Riduzione 40%

AMMONTARE TOTALE 936.540,03 €

Per determinare le quantita orarie abbiamo considerato che I'azienza lavora per 365 gg/anno per 24 h/g, per cui
la quantita oraria risulta pari a ca 8000 kg/h.

E.5.3 Prescrizioni generali

XXXV Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantita di rifiuti
prodotti, nonché la loro pericolosita.

XXXIX) Per il deposito di rifiuti inflammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI)
secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998; all'interno dell'impianto
devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte
tagliafuoco, estintori, ecc.).

XL) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attivita di riutilizzo e recupero. E' vietato lo
smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti
dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E’ inoltre vietato immettere nel
normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

E.6 Ulteriori prescrizioni

1) Al sensi dellart. 10 del D.Lgs. 59/05, il gestore & tenuto a comunicare all'Autoritd competente ed a ARPA
competente per territorio variazioni nella titolarita della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate
dell'impianto, cosl come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto stesso.

) 1l Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorita competente, al Comune, alla
Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sullambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

i)  Aisensidel D.Lgs. 59/05, art. 11, comma 5, al fine di consentire le attivita dei commi 3 e 4, il gestore deve
fornire tutta 'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa allimpianto, per
prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

IV) Il Gestore del complesso IPPC deve:

YV Decreto VIA DEC/DSA/2004/0364 del 28/04/2004: corrispondenti a ca 70080 /anno
Vi Decreto VIA DEC/DSA/2004/0364 del 28/04/2004: corrispondenti a ca 12500 Yanno
Vi Decreto VIA DECIDSA2004/0364 del 28/04/2004: corrispondenti a ca 120000 t/anno
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)
- ‘cf?fs,,,;;ettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati ne! quadro
&7+~ prescrittivo E per le componenti aria, acqua e rumore;

*> . ridurre, in caso di impossibilitd del rispetto dei valori limite, I'attivita di smaltimento dei rifiuti liquidi fino al
bl raggiungimento dei valori limite richiamati o sospendere le attivita oggetto del superamento dei valori
limite stessi;

fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in
aria 0 acqua l'attivita di smaltimento dei rifiuti liquidi ad essi collegati istantaneamente o entro al
massimo 60 minuti dalla individuazione del guasto.

E.7 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggio e controllo dovra essere effettuato seguendo i criteri individuati ne! piano relativo descritto al
paragrafo F.

Tale Piano verra adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall'AlA,
comunicata secondo quanto previsto all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/05; sino a tale data il monitoraggio verra
eseguito conformemente alle prescrizioni gia in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta & titolare.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti
responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno essere
trasmesse all'Autoritd Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente per territorio
secondo le disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso sistemi informativi che
verranno predisposti.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: I'ora, la data, la modalita di effettuazione del prelievo, il
punto di prelievo, la data e I'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico
abilitato.

L'autorita competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi
dell'articolo 5, comma 6 del D.Lgs 59/05.

L'Autoritd competente al controllo (ARPA) effettuera due controlli ordinari nel corso del periodo di validita
dell'Autorizzazione rilasciata, di cui il primo orientativamente entro sei mesi dalla comunicazione da parte della ditta
di avvenuto adeguamento alle disposizioni AlA.

Annualmente il Gestore deve trasmettere al Comune, alla Provincia e ad ARPA, una relazione che commenti i dati
raccolti durante il monitoraggio previsto per valutare I'impatto dell'impianto sull'ambiente circostante.

E.8 Prevenzione incidenti

[l gestore deve mantenere efficienti tulte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e
pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili,
sversamenti di materiali contaminanti in suoclo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza
degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le
conseguenze degli impatti sul'ambiente.

E.9 Gestione delle emergenze

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in
relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili de! Fuoco e degli Enti interessati e
mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell'attivita

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita.

La ditta dovra provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dellarea in caso di chiusura dell'attivita
autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale seconde quanto
disposto all’art.3 punto f) del D.Lgs. n. 59 de! 18/02/2005.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste I'impianto, devono essere effettuati secondo quanto
previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le
modalila esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta
dellAutorita competente per il controllo (ARPA), fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in
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materia. All'Autoritd competente per il controllo (ARPA) stessa & demandata la verifica dell'awenut"'
ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. ’

F. PIANO DI MONITORAGGIO
F.1 Finalita del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalita del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli proposti per

il futuro.
: eere . . Monitoraggi e controlli
b d t
Obiettivi del monitoraggio e dei controlli Attuali Proposto
Valutazione di conformita all'AlA
Aria X X
Acqua X "X
Suolo X X
Rifiuti X X
Rumore X X
Gestione codificata dell'impianto o parte dello stesso in funzione della x X
precauzione e riduzione dell'inquinamento
Raccolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e X X
registrazione (EMAS, 1SO)
Raccolta di dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni
(es. INES) alle autorita competenti
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e I'accettabilita dei X X
rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento
Gestione emergenze (RIR) X X
Altro X X

Tab. F1 - Finalitd del monitoraggio
F.2 Chi effettua il self-monitoring

La tabella rileva, nell'ambito dell'auto-controtlo proposto, chi effettua it monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno)*

Societa terza contraente (controllo interno appaltato)

Tab. F2 - Autocontrollo
* Il gestore effettua controlli relativi agli scarichi idrici

F.3 PARAMETRI DA MONITORARE
F.3.1 Controllo rifiuti in ingresso

La tabella F3 indica i controlli che 'azienda deve svolgere sul rifiuto in ingresso nell’'ambito del self-monitoring.
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i w—a-"’,',i Caratteristiche Q:::‘::é :pu:c?:;: Frequenza Parametri Modalita di Anno di
Codice CER di s prelievo . registrazione dei e .
ologita™™ totale (Ut di rifiuti camploni analizzati controlli riferiment
pericolosi (Yanno) trattati) rappresentativi
semestrale o ad
ogni variazione
X X X X della partita in X X X
ingresso

Tab. F3 - Controllo rifiuti in ingresso
F.3.2 Risorsaidrica

La tabella F5 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per I'ottimizzazione dell'utilizzo
della risorsa idrica.

Tipologia

Anno di
riferimento

Fase di
utilizzo

Frequenza
di lettura

Consumo
annuo
totale

(m*lanno)

Consumo
annuo
specifico

di rifiuto
trattato)

Consumo
annuo
per fasi

(m*ftonnellata di

processo
(m*anno)

%
ricircolo

Modalita di
registrazione

Gestione rifiuti,
sistema
antincendio,
lavaggio
impianti e
strutture,
abbattimento
X delle emissioni
aeriformi ad
umido,
raffreddamento
liquidi da
incenerimento,
lavaggio ruote,
irrigazione
aree verdi
Uffici,
Laboratorio,
Servizi

POZZ0 annuale X X X X cartacea

ACQUEDOTTO X annuale X X X X cartacea

Tab. F4 - Risorsa idrica

F.3.3 Risorsa energetica

Le tabelle F5 ed F6 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della
risorsa energetica:

N.ordine , Consumo Consumo Cg::::r:o
Attivita . Anno Frequenza annuo o
Tipologia . . annuo . per fasi e
IPPC e : di e di specifico Modalita di
risorsa I Tipo di utilizzo | . totale di \ +
non o . riferiment rilevament (KWh it di registrazione
intero energetica o o (KWh rifiuto processo }
complesso fanno) trattato) Igf]v::)

Vi Cosi come definite all'Allegato 11l della Direttiva 91/689/CEE e all'allegato D alla parte quarta del D.Lg_‘s,l;i_g@;
AR
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Modalita di
controllo
o S
Parametro "' R u“:‘i 8 E 5| 2 % Metodi ‘"’
gl 8
3 2
e}
UNI EN 13284-
Rame (Cu) e composti X X X X | X annuale 1:2}30139553123251
6010C 2000
UNI EN 13284-
Mercurio (Hg) e composti X X | X | X |X annuale 1:2;)0?9;85-?232\51
6010C 2000
UNI EN 13284-
Niche! (Ni) e composti X X X X | X annuale 1:2/80139;5?/23251
6010C 2000
UNI EN 13284-
Piombo (Pb) e composti X X | x| x |x annuale 1:?0139;8[5-‘:}!\53251
6010C 2000
UNI EN 13284-
Zinco (Zn) e composti X x| x| x |x annuale ‘32/?0139; sEf’éggf"
6010C 2000
UNI EN 13284-
. Selenio (Se) e composti X X | x| x | x annuale 122/:'10139;8Efg3251
6010C 2000
UNI EN 13284-
Manganese (Mn) e composti X X X X X annuale 1:2/8039;:?&3251
6010C 2000
UNI EN 13284-
- Cobalto (Co) e composti X X | x| x [x annuale | 12000 % EPA 3201
6010C 2000
UNI EN 13284-
Z(Pb,Mn,Cu,Sn,Zn, 1:2003 + EPA 3051
|
Cr¥'Ni,Se,Co,As,Cd,H) X XX XX annuale | A"4098 + EPA
6010C 2000
Polveri totali X X | x| x X annuale | ool ED
Acido cianidrico X annuale | NIOSH 6010:1994
DM 25/08/2000 GU
3 Acido cloridrico X annuale | n° 223 del 23/09/00
Q Allll
E . . DM 25/08/2000Gu n
S Acido solfidrico X annuale 223 del 23/09/00 All |
'§ . o DM 25/08/2000Gu n
< Acido nitrico X annuale 223 del 23/09/00 All |
Sostanze organiche volatili X X X X X | X annuale | UNI EN 13649:2002
Solventi organici alogenati X annuale | UNI EN 136492002
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Modalita di N
controllo
(o]
) - N [y] <t - Q 3 .
Parametro 818 glelalcls® 2 % Metodi"”
€ S
3 @
[a]
UNI EN 13284-
Cromo esavalente (CrVI) X X X X X | X annuale 1:2003 + NIOSH
7600 1994
merosol alealint (Gl < | x DM 25/08/2000 GU
er ini (CIV) X | X annuale | 5554 el 23/09/00
5ol acidi (CI x| x| x |x DM 25/08/2000 GU
aeroso! acidi (CIV) annuale | 2953 gel 23/09/00

Tab. F7- Inquinanti monitorati
(") Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovra prevedere il controllo di tutli i punti emissivi e dei parametri significativi
dellimpianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da
1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal
presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attivitd produttiva) dopo una prima analisi, &

possibile propotre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del AP,
del pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.

(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegatli siano diversi dai metodi previsti dall'autoritd competente di cui
all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025

indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua I'analisi sia gid effettivamente accreditato secondo la predetta
norma per tale metodo.

Per i seguenti punti di emissione: 81, S2, 3, 85, S7, S8, $26, S27, $28, 8§29, $31, S33, le analisi di controllo
relativi agli inquinanti dovranno essere eseguite con cadenza almeno annuale ed i referti analitici dovranno essere
tenuti a disposizione dell'autorita di controllo.

F.3.4.1 Monitoraggio in continuo di emissioni diffuse (Polveri, Rumore, COV)

In ottemperanza al punto 2.3.23 della DGR 17261 del 23 aprile 2004, la Systema Ambiente S.r.l. (gia SYSTEMA
AMBIENTE SRL S.p.A.) , recependo quanto prescritto nel corso delle riunioni tecniche del 27/10/04 e dell'11/11/04

e della conferenza dei Servizi del 16/11/04, cosi come approvato dalllARPA UO Territorio, Dipartimento di Brescia,
Protocollo n® 0150578/04, effettua il monitoraggio in continuo di

» Polveri Totali Sospese (PTS), mediante un analizzatore di Assorbimento a raggi beta;
» Rumore, mediante un fonometro di classe 1;

» Composti Organici Volatili, mediante un rivelatore a ionizzazione di fiamma FID con possibilita di
separazione CH, da THC con colonna cromatografia.

Tale centralina di rilevamento & stata installata su indicazione di A.R.P.A. all'interno della dilta in corrispondenza
della cabina elettrica generale (si veda |a Planimetria Generale con destinazione d'uso delle aree interne).

F.3.4.2 Monitoraggio discontinuo di emissioni diffuse (Polveri, Rumore, COV)

L'indagine & indirizzata al monitoraggio ambientale deli'aria esterna in quattro posizioni indicate dalla Committente,
situate lungo il perimetro aziendale, in corrispondenza dei punti cardinali:

» Punto NORD: postazione di monitoraggio situata lungo il perimetro interno sul lato; captazione degli
inquinanti posta a circa 180 cm da terra.

» Punto EST: postazione di monitoraggio situata lungo il perimetro interno sul lato Est; captazione degli
inquinanti posta a circa 180 ¢cm da terra.
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4 “fP‘ﬁnfb SUD: postazione di monitoraggio situata lungo il perimetro interno sui lato Sud; captazione degli
inquinanti posta a circa 180 cm da terra.

» Punto OVEST: postazione di monitoraggio situata nel piazzale della ditta Systema verso il lato Ovest;
captazione degli inquinanti posta a circa 180 cm da terra.

Parametri misurati:

- Polveri Totali Sospese

- Materiale Particolato PMy,

- Metalli

- Acidi inorganici

- Sostanze Organiche Volatili (come n-esano)
- Ammoniaca

Frequenza del monitoraggio:
Vengono effettuate campagne di monitoraggio semestrali con durata dei prelievi pari a circa 48 ore.

F.3.5 Acqua

Per ciascuno scarico sotto indicato: scarico in CIS (Torrente Garza), scarico in p.f. e A ( refluo in uscita dalla
sezione chimico-fisica dellimpianto di trattamento dei rifiuti liquidi prima di entrare nella sezione di trattamento

biologico), in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riporta di seguito la frequenza specifica del
monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Modalita di controllo Metodi
Discontinuo APAT
(data, ora, IRSA/ICNR
punto di Manuale
prelievo) 29/2003

Parametri
Continuo

Scarico mn
cIs
S2
Scarico in
p.f
$1
>

Volume acqua (m*anno) X

>
>
>

Giornaliero per
scaricoinp.f.e
_ per A
In occasione
PH X X X X degli eventi di 2060
pioggia (vedi RR
n. 4/2006) per gli
scarichi in CIS
Giornaliero per
scaricoinp.f. e
per A
Conducibilita X | X X X In occasione 2030
degli eventi di
pioggia (vedi RR
n. 4/2008) per gli
scarichiin CIS
Giornaliero per
scaricoinp.f. e
perA
Solidi sospesi totali X X In occasione 2090
degli eventi di
picggia (vedi RR
n. 4/2006) per gli
scarichi in CIS
Valutazione del
rapporto 5120
BOD/COD=z 0,5

BODs X X
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giornaliero per A

Giornaliero per
scaricoinp.f. e

perA +
Valutazione del
rapporto
cop X X BOD/COD= 0.5 5130
giornaliero per
In occasione
degli eventi di
piogaia (vedi RR
n. 4/2006) per gli
scarichi in CI1S
Giornaliero per
scaricoinp.f. e
per A Ep:?o(: 5A
- In occasione
All
uminio X X deglieventidi | 1998 + EPA
pioggia (vedi RR | §010C 2000
n. 4/2006) per gli
scarichiin CIS
Giornaliero per
scaricoinp.f. e
per £ EP2038001 5A
; ; In occasione
X
Arsenico (As) e compost X deglieventidi | 1998 + EPA
pioggia (vedi RR | 6010C 2000
n. 4/2006) per gli
scarichi in CIS
Giornaliero per
scan;c;rlr}\p.f. e 3090
. In occasione EPA 3015A
Bario X deglieventidi | 1998 + EPA
pioggia (vedi RR | §010C 2000
n. 4/2006) per gli
scarichi in CIS
Giornaliero per
scaricoin p.f. e
per A 3110
Boro X In occasione EPA 3015A
degli eventi di 1998 + EPA
pioggia (vedi RR | §010C 2000
n. 4/2006) per gli
scarichi in CIS
Giornaliero per
scaricoinpf. e
. . In occasione
Cadmio (Cd) & compost X deglieventidi | 1998 + EPA
pioggia (vedi RR |  6010C 2000
n. 4/2006) per gii
scarichi in CIS
Giornaliero per
scaricoinp.f. e EP2135($1 sA
. per A
Cromo (Cr) e composti X In occasione 1998 + EPA
degli eventi di 6010C 2000

pioggia (vedi RR
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